Kurzanleitung zur Überprüfung, Reparatur und Einstellung der Konvergenz bei SAMSUNG Rückprojektionsgeräten. 

Konvergenzmodus einschalten: Aus dem Normalbetrieb heraus > Mute > 183 mit der FB eingeben 

Tastenbelegung der Fernbedienung im Konvergenzmode: 
1 = Konvergenzschaltung deaktivieren 
2 = Factory Settings abrufen 
3 = letzte gespeicherte Einstellung aufrufen 
4 = Cursor Move > Line Adjust > Entire Move > 
5 = Modellanzeige 
6 = keine Funktion 
7 = Rot-Konvergenz 
8 = Grün-Konvergenz 
9 = Blau-Konvergenz 
0 = Grün ein/aus 
-/--/--- = Rot ein/aus 
Pre Ch. = Blau ein/aus 
Info = Gitter über Bild 

Anmerkung: Durch mehrfaches Drücken der Taste 4 schalten Sie zwischen drei Modes um. "Entire Move" bewegt das gesamte Gitter (statische Konvergenz), "Line Adjust" beeinflusst die Linie, an der der Cursor steht, im Mode "Cursor Move" kann die dynamische Konvergenz an der Stelle beeinflusst werden, an der der Corsor steht. 

Einstellungen mit den Tasten Progamm +/- sowie Lautstärke +/- vornehmen, den Cursor mit dem Navigationskreuz bewegen 

Nach dem Abgleich die Einstellungen speichern: Dual I-II (ggf. S-MODE) > Self Focus (teilw. unter der Klappe); Focus wird eingestellt > mit der grünen Taste beenden 

Bei der Meldung „Check Factory Data" wurde die Konvergenzeinstellung nicht mit Self-Focus beendet! 

Wenn das Konvergenz-Modul gewechselt wurde muss im Menü der Gerätetyp eingestellt werden: 
Konvergenzmodus aufrufen ( Mute > 183 ) > Taste 5 > 437 eingeben (für SP 43T7...), entsprechende Daten werden geladen, ursprünglicher Speicherinhalt ist gelöscht. 

Wenn sich die Konvergenz überhaupt nicht mehr einstellen lässt, ist meistens eines der Konvergenzendstufen-ICs defekt. Bitte überprüfen Sie: 

ICZ103 und ICZ104: STK 392-040 (ASWO-Bestellnummer: 6647860) 

Wichtig: Verwenden Sie nur ICs mit der Typenbezeichnung STK 392-040, nicht STK 392-010, auch wenn dies ursprünglich im Gerät waren. Entfernen Sie die alte Wärmeleitpaste und tragen dünn neue auf. 

Weiterhin überprüfen Sie bitte: 

an ICZ104 (Konvergenz Blau) 
RZ123 3,9 Ohm 
RZ124, 3,9 Ohm 
RZ125, 3,9 Ohm 
RZ126, 3,9 Ohm 
RZ127, 3,9 Ohm 
RZ128, 3,9 Ohm 

an ICZ103 (Konvergenz Rot) 
RZ142, 3,9 Ohm 
RZ143, 3,9 Ohm 
RZ144, 3,9 Ohm 
RZ145, 3,9 Ohm 
RZ146, 3,9 Ohm 
RZ147, 3,9 Ohm 

Bei Fehlern in Grün kommen beide ICs in Betracht. 

Mögliche Fehler in der Spannungsversorgung: 
-20V an Pin 16/17 
+20V an Pin 14/18 

C871, C872; 1000µF Siebkondensatoren 

Sicherungen 
FD101(S) und FD102(S); 5A 
FD802(S) und FD855(S) 10A 

Diodenarray für +/- 20V 
C854, C856; 2200µF Siebkondensatoren :
